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Hinweise fiir Reinigung und Pflege

Grundsatzlich gilt fiir alle Oberflichen

Entfernen Sie auftretende Verschmutzungen mdéglichst sofort.
Oft sind dann keine Reinigungsmittel nétig. Am besten geht es
mit handwarmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch.
Reiben Sie anschlieBend die Oberflachen trocken. Ansonsten
reinigen Sie die Oberflachen nur mit haushaltstiblichen was-
serloslichen Reinigungsmitteln oder Kiichenreiniger. Verwen-
den Sie keine scharfen Flussigreiniger, Losungen auf Nitro-
Basis, sowie schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel!
Auch 6lhaltige Polituren mit Silikon, Wachse und Lésungs-
mittel sind zur Reinigung der Oberflachen ungeeignet und
schaden mehr als sie nutzen. Beachten Sie die Hinweise der
bei Mikrofasertiichern, da diese unterschiedlichste
Oberflachenstrukturen aufweisen und zu Schaden an den
Fronten fihren kénnen. Bitte benutzen Sie keine
Dampfreiniger. Dies fiihrt zu Quellungen und zerstért die
Mébel.

Pflegehinweise Kunststoff-Fronten

Die von uns hergestellten Badmaébel sind fir Feuchtraume
geeignet und daher unempfindlich gegen-normale Luftfeuch-
tigkeit. Bitte reinigen Sie diese nur mit haushaltstblichen
wasserldslichen Reinigungsmitteln. Am besten geht es mit
handwarmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch.
Reiben Sie anschlieBend die Oberflachen trocken.
Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Mittel,
keine Polituren mit Silikon, Wachse, keine harten Schwamme
und keine Dampfreiniger! Reinigungsmittel vorher an einer
unauffalligen Stelle testen!

Pflegehinweise Hochglanz-Lack

Die Oberflache von Hochglanz-Lack-Fronten besteht aus
mehreren Lackschichten. Geschitzt wird sie durch den Auf-
trag eines speziellen Lacks, der hohe Widerstand und
Abriebfestigkeit aufweist. Bitte reinigen und pflegen Sie diese
nur mit haushaltsiiblichen wasserldslichen Reinigungsmitteln.
Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Mittel,
keine Polituren mit Silikon, Wachse und auch keine Dampf-
reiniger. Reinigungsmittel vorher an einer unauffalligen Stelle
testen!

Pflegehinweis Holz-Fronten, massiv oder

furniert

Holz ist ein lebendiger Werkstoff mit natirlicher Farbstruktur
und Wuchsunterschieden, welche auBerhalb unserer Ge-
wahrleistung liegen. Unterschiedliche Licht- und Sonnenein-
strahlung fuhrt zu Verfarbungen und ist materialbedingt. Sie
sind daher kein Reklamationsgrund. Durch unterschiedliche
Luftfeuchtigkeit kommt Holz in Bewegung und quillt bzw.
schwindet. Dies kann z. B. zu leichten holzartbedingten Uber-
stdnden am Massivholzrahmen fiihren. Holz sollte weder
extrem feuchter noch extrem trockener Luft ausgesetzt wer-
den. Ideal fir das verarbeitete Holz ist die Uibliche Luftfeuch-
tigkeit von 45 bis 70 %. Es ist daher z. B. beim Duschen fur
ausreichende Beltftung zu sorgen. Die Oberflachen sind
durch hochwertige mehrschichtige Lacke geschutzt. Das
macht die Oberflachen weitgehend unempfindlich gegen Ver-
schmutzungen. Die Reinigung sollten Sie mit einem leicht
feuchten Tuch oder einer weichen, feuchten Birste vorneh-
men. Dabei stets in Holzfaserrichtung wischen. Damit in den
Profilen, Ecken und an den Réndern keine Feuchtigjkeits-
rickstande verbleiben, sollten Sie die Oberflachen trocken-
reiben. Verunreinigungen dirfen nicht eintrocknen und mis-
sen sofort entfernt werden. Bitte verwenden Sie niemals
aggressive oder scheuernde Mittel, keine Polituren mit Silikon,
keine Wachse oder Dampfreiniger.

Allgemeine Hinweise

Ein Aufquellen des Materials durch Wassereinwirkung ins-
besondere im Kantenbereich von Waschtischunterschranken
kann nicht als Beanstandung anerkannt werden.

Unsere Badmobel sind fir ein normales Badezimmerklima ge-
eignet. Dies schlief3t eine kurzfristige héhere Luftfeuchtigkeit
(relative Luftfeuchtigkeit > 90 %) mit ein, solange diese durch
eine anschlieBende, ausreichende Be- und Entliftung wieder
abgegeben werden kann. Auftretende Nasse sollte umgehend
mit einem trockenen Tuch beseitigt werden.

Schaden, die durch unsachgeméafle Montage, Pflege oder
Behandlung, insbesondere durch ibermé&Rige Nassbehand-
lung, entstehen sind von der Gewahrleistung ausgenommen.

Reinigung von Spiegeln

Bitte reinigen Sie die Spiegelflachen nur mit feuchten Fenster-
ledern und keine handelstblichem Glasreiniger .Die Kanten
der Spiegel immer trocken abwischen, da sich sonst Belag-
fehler bilden kénnen.

Reinigung der Schranke

Zum Reinigen der Schrénke und Fachbéden mit kunststoff-
beschichteten Oberflachen, der Schubkasten und Auszige
sollten Sie ein leicht feuchtes Tuch in Verbindung mit einem
flussigen Haushaltsreiniger verwenden. Nach dem Reinigen
die Mdbel stets mit einem weichen Tuch trocken wischen!
Beim Gebrauch von zu nassen Tlichern kann Wasser in Fu-
gen eindringen und zum Aufquellen der Mébel fuhren. Ver-
wenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Mittel, keine
Polituren mit Silikon, keine Wachse, keine harten Schwdmme
und keine Dampfreiniger! Bei hartnackigen Verschmutzungen
Glasreiniger einsetzen. Reinigungsmittel vorher an einer
unauffalligen Stelle testen!

Reinigen von Aluminium

Reagieren Sie auf Verschmutzungen méglichst schnell. Rei-
nigen Sie die Aluminiumelemente lediglich mit warmen Was-
ser oder einem neutralen Mittel. Fur die Reinigung vor allem
bei starker Verschmutzung ist ein spezielles handelsiibliches
Aluminiumreinigungsmittel mit Konservierung zu empfehlen.
Vermeiden Sie die Verwendung von scheuernden Reinigungs-
mitteln, da Sie die Oberflache dadurch mit Kratzern schéadi-
gen. Ebenso fiihren sdure- oder chloridhaltige Mittel zu Scha-
den am Aluminium.

Reinigung von Griffen/Knépfen
Die Griffe und Kndpfe lassen sich mit haushaltsiblichen Rei-
nigungsmitteln und einem weichen Tuch pflegen.

Reinigung von Kunststoffteilen

Schubkasten, Einlegeschalen und Kunststoffprofile kénnen
mit einem milden Spllmittel und einem feuchten Tuch ge-
reinigt werden. Keine aggressiven oder scheuernden Rei-
nigungsmittel verwenden.

Reinigung von Keramikwaschtischen

Keramik kann mit handelsiblichen Sanitérreinigern gereinigt
werden. Kalkreste oder Metallabrieb lassen sich mit Stahl Fix
Classic beseitigen.



CLEANING AND CARE INSTRUCTIONS

Basically essential for all surfaces

Please remove occuring contaminations immediately.

Then it is often not applicable using any cleansing agents
afterwards.

We recommend you to use hand-hot water and a wettish, soft cloth.
Keep the surface dry and use only usual household, water-based
cleansing agents or kitchen cleaner.

Do not use any acrid cleaning, nitro-based emulsions or scrubbing
agents.

QOil emulsive polish with silicone, wax and solvents are improper for
cleaning the sufaces and can even harm.

Follow the instructions given at a microfiber cloth due to its divers
structures and can thereby cause demage at the fronts.

Please do not use any steam cleaner-this results in swelling and
spoils the furniture!

Care instructions for plastic fronts

The bathroom furniture manufactured by us are adapted for damp
locations and therefore insensitive to normal air moisture.

Please clean it only with commercial water-based cleansing agents.
Most suitable is hand-hot water-and a soft wettish cloth. Dry up the
surfaces, afterwards.

Do not use any aggressive or scrubbing agents, any polish with
silicone, wax and do not use any hard eraser or steam cleaner!

We recommend you first to test cleansing agents at a unremarkable
place.

Care instructions for high-gloss-lacquer
The surface of high-gloss-lacquer-fronts consists of several lacquer
coats.

It is protected by applicating a special lacquer with a high resistance-
and tractive strength.

Please clean and care such surfaces only with usual household
water-based agents.

Do not use any aggressive or scrubbing-agents, any polish with
silicone, wax or any steam cleaner!

We recommend you first to test cleansing agents at a unremarkable
place!

Care instructions for wooden fronts,

massif or veneered

Wood is an alive material with natural colour-, structure- and growth
differences, that are beyond our warranty.

Divers light- and sun irradiation can cause discolorations and
depends on the material.

Therefore this is no reason for rejections.

By changing air ventilation wood comes into move, it swells and
vanishs.

This fact might, for instance, provoke some overhangs at the solid
wood border, according to the wood species.

Please avoid exposure to extremely wet or extremely dry air.

Air ventilation between 45 and 70 % is ideal for the processed wood.
Therefore it is recommended to ensure sufficient air ventilation while
taking a shower.

The surfaces are protected by high-quality laminated lacquers, that
make the surfaces nearly insensitive to impurities.

In order to clean the wood, please use a soft wettish brush and
always swab towards the wood fiber.

Keep the surfaces dry, otherwise dampness remains in the profiles,
rough edges and borders.

Remove impurities immediately, impurities should not dry up.
Please never use any aggressive or scrubbing agents, any polish
with silicone, no wax and do not use any steam cleaner.

General instructions

Should there be swellings at the material caused under the influence of
water, particularly at borders of the washstand

cupboards , we can not bear the damage as it is not accepted as a
reason for complaint.

Our bathroom furniture is adapted for a normal bathroom. This
includes a higher humidity (relative air ventilation > 90 % ) of short
duration, so long as sufficient ventilation follows.

Appearing wetness should immediately be removed with a dry cloth.

Demages caused by improper assemby care or treatment, in particural
by intense wetness, are apart from warranty.

Cleaning of mirror

Please clean the reflecting surfaces only with a wet washleather but
not with commercial glas cleaner. In order to avoid coating mistakes
you should keep the borders of the mirror always dry.

Cleaning of the cupboards

Cupboards, lower shelves with plasic-laminated surfaces and drawers
should be cleaned with a wettish cloth and a liquid household-
cleansing agent.

Do not forget to dry up the furniture with a soft cloth, after having
cleaned them.

Please avoid using too wet cloth to ensure that water cannot get into
the fugues where it otherwise create swellings of the furniture.

It is recommended not to use any aggressive or scrubbing agents, any
polish with silicone, no wax or hard eraser as well as any steam
cleaner!

Should there be stubborn contaminations, please use a glas cleaner.
At first test cleansing agents at an unremarkable place!

Cleaning of aluminium

Please remove contaminations immediately.

Clean the aluminium only with hand-hot water or some neutral
cleansing agents.

For the cleaning of stubborn contaminations it is advisable to use a
special commercional cleansing agent with conservation, specially
created for aluminium.

Avoid using any scrubbing cleansing agents in order to protect the
surfaces of scratchs.

Acid- or chlorid agents can harm the aluminium.

Cleaning of handholds / knobs
Handholds and knobs can be cleaned with usual household-cleansing
agents and a soft cloth.

Cleaning of plastic parts

You should clean drawers, inlaid-cups and plastic profiles with a soft
detergent and a wettish cloth. Do not use any aggressive or scrubbing
cleansing agent.

Cleaning of ceramic vanity
Ceramic can be cleaned with commercial sanitary
cleansing agents. You can remove lime or

metal abrasion with “Stahl Fix Classic”.



Conseils pour nettoyage et entretien

Fondamentalement pour toutes surfaces
Enlever les salissures aussi vite que possible,

ce qui évite le plus souvent l'usage de produits.

Le meilleur moyen est d'utiliser de I'eau chaude

et un tissu doux ; puis de sécher la surface.

Sinon utiliser des produits d'entretien

courants pour le ménage.

N'utiliser pas de produits abrasifs ni de produits liquides
tres forts, ni de produits a base de solvant .

Des produits lustrant a base de silicone,

de cire ne sont pas adaptés au nettoyage de ces surfaces
et endommagent plus qu'ils ne protégent.

Lorsque vous utilisez des chiffons en microfibres,

vérifiez la texture, celle-ci pouvant entrainer des rayures des
facades.

Ne pas utiliser de nettoyeur a vapeur.

Cela peut provoquer des boursouflures et abimer le meuble.

Conseils d'entretien des fagades

en revétements polyméres (PVC)

Le mobilier de salle de bains que nous fabriquons est
adapté a I'hnumidité des salles de bain et ne risque

aucune dégradation en usage normal. N'utilisez que des
produits solubles. Le meilleur moyen est un chiffon doux

et de I'eau chaude, puis/de frotter la surface pour la sécher.
N'utilisez pas de produits agressifs ou a récurer, pas de
produits lustrant a base de silicone, de cire, pas d'éponge
rugueuse, ni de nettoyeurs a vapeur. Testez votre produit
sur une surface non visible.

Conseils pour les produits laqués

La surface des fagades laquées est constituée de plusieurs
couches de laque. Elle est protégée par une couche

spéciale qui offre une grande résistance a l'usure. Ne nettoyez ces
fagcades qu'avec un produit ménager soluble.

N'utilisez pas de produits agressifs ou a récurer, pas de produits
lustrant a base de silicone, de cire, ni de nettoyeurs a vapeur.
Testez votre produit sur une surface non visible.

Conseils pour les fagcades en bois : massif

ou plaqué

Le bois est un matériau vivant avec des couleurs et des structures
naturelles différentes. Les détériorations dues au soleil ou a une
exposition lumineuse intense ne sont pas couvertes par notre
garantie.

Une humidité variable fait travailler le bois et peut le faire gonfler
ou se rétracter.

Evitez une atmosphére trop séche ou trop humide.

Le taux d'hygrométrie idéal pour le bois est de 45 & 70%. Il faut
donc penser a aérer suffisamment au moment de prendre une
douche.

Les surfaces sont protégées par plusieurs couches de vernis ou
laque, ce qui les rend peu salissantes. L'entretien de ces surfaces
se fait avec un chiffon doux et humide ou a l'aide d'une brosse
souple et humide. Toujours nettoyer dans le sens du fil du bois
.Toujours sécher les surfaces afin d'éviter des restes d'humidité
dans les angles, les coins ou les rebords.

Les salissures ne doivent pas s'incruster et étre enlevées de
suite. N'utilisez jamais de produits agressifs ou a récurer, pas de
produits lustrant & base de silicone, de cire, ni de nettoyeurs a
vapeur.

Conseils généraux

Un gonflement du matériau par infiltration d'eau,
principalement au niveau des arétes des chants sur les
meubles sous vasque — n'est pas une raison de réclamation.
Notre mobilier de salle de bains est congu pour une
atmosphére normale. Un degré d'hygrométrie élevé (sup. a
90 %) est possible, a condition d'aérer correctement et
suffisamment la salle de bains par la suite. L'humidité devra
étre immédiatement essuyée a l'aide d'un chiffon sec.

Des dommages causés par un montage, un entretien ou un
usage inadaptés, principalement des dégats dus a
I'humidité, ne sont pas couverts par la garantie.

Nettoyage des glaces

Ne nettoyez les glaces qu'avec une peau de chamois
humide ; n'utilisez pas de produits pour les vitres. Toujours
sécher les bords et arétes des glaces pour éviter la
formation de dépéts et de taches.

Nettoyage des meubles

Pour I'entretien des meubles en revétements polyméres, des
tiroirs et des charniéres, utilisez un chiffon imprégné d'un
produit d'entretien classique. Bien sécher les surfaces.
L'emploi d'un chiffon trop mouillé risque de provoquer une
infiltration d'eau et un gonflement de la surface.

N'utilisez jamais de produits agressifs ou a récurer, pas de
produits lustrant a base de silicone, de cire, ni de nettoyeurs
a vapeur. Pour les taches tenaces, utilisez un nettoyant pour
vitre; testez la résistance du matériau sur une surface non
visible.

Nettoyage de I'aluminium

Les salissures sur les parties en aluminium sont a enlever
tres rapidement. Utilisez de I'eau chaude ou un produit
neutre. Pour les taches plus tenaces utilisez un produit
spécial pour l'entretien de I'aluminium disponible dans le
commerce. N'utilisez jamais de produit abrasif qui pourrait
rayer I'aluminium. Les produits contenant des chlores et des
acides peuvent endommager le produit.

Nettoyage des poignées et des boutons
Nettoyez avec un produit d'entretien classique et un chiffon

Nettoyage des piéces en ABS

Tiroirs, aménagements et les profils en ABS sont a nettoyer
avec un produit d'entretien classique. Ne pas utiliser de
produits agressifs ou a récurer.

Entretien des vasques en céramique

La céramique s'entretien a l'aide d'un produit classique. Les
traces de calcaire ou de traces

d’objet métallique s'enlévent avec le produit"Stahl fix
Classic".



Gebruiksaanwijzing voor reiniging
en verzorging

In principe geldt voor alle oppervlakten
Verwijdert u opgetreden vervuiling zo mogelijk direct. Vaak
is dan geen reinigingsmiddel nodig. Het beste gaat dat
met handwarm water en een zachte vochtige doek.

Wrijft u aansluitend de oppervlakten droog. Voor de rest
reinigt u de oppervlakten alleen met huishoudelijke
watergebrekkige reinigingsmiddelen of keukenreiniger.
Gebruikt u geen agressieve vloeibare reinigingsmiddelen,
oplosmiddel op nitro-basis als ook geen schuurmiddel.
Ook oliehoudende was op siliconenbasis, bijenwas en
oplosmiddel zijn voor reiniging van de oppervlakten
ongeschikt en beschadigen meer als dat ze baten.

Neem de gebruiksaanwijzing van microvezeldoekjes in
acht, daar deze verschillende oppervlaktestrukturen
vertonen en schade aan de fronten veroorzaken kunnen.
Gebruik geen verdampende reinigers. Deze leiden tot
opzwelling en verwoesting van het meubel.

Kunststof fronten

De door ons vervaardigde badmeubelen zijn geschikt voor
vochtige ruimtes en vandaar ongevoelig voor-normale
luchtvochtigheid. Reinigt u deze alstublieft met
huishoudelijke watergebrekkige reinigingsmiddelen. Het
beste gaat dat met handwarm water en een zachte
vochtige doek. Wrijf aansluitend de oppervlakten droog.
Gebruikt u geen agressief vloeibaar reinigingsmiddel of
schuurmiddel, geen oliehoudende was op siliconenbasis
of bijenwas, geen harde spons of verdampende reinigers.
Reinigingsmiddel eerst op een onopvallende plek testen!

Hoogglans lak

De oppervlakten van hoogglans gelakte fronten bestaan
uit meerdere laklagen. Deze worden beschermd door het
aanbrengen van een speciale laklaag. Hierdoor krijgen de
fronten een hogere weerstand en worden ze slijtvast.
Reinigt u deze alstublieft met huishoudelijke
watergebrekkige reinigingsmiddelen. Het beste gaat dat
met handwarm water en een zachte vochtige doek. Wrijf
aansluitend de oppervlakten droog. Gebruikt u geen
agressief vloeibaar reinigingsmiddel of schuurmiddel,
geen oliehoudende was op siliconenbasis of bijenwas,
geen harde spons of verdampende reinigers.
Reinigingsmiddel eerst op een onopvallende plek testen!

Houten fronten, massief of gefineerd

Hout is een levendiger grondstof met natuurlijke kleur,
structuur en maatverschillen, welke buiten onze vrijwaring
liggen. Verschillende licht- en zonnestralen zorgen voor
verkleuringen en zijn materiaalvereist. U kunt daarom
geen aanspraak maken op reclamatie. Door variabele
luchtvochtigheid komt hout in beweging en zet uit cq.
krimpt. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot lichte aantasting aan
massieve houten fronten. Hout mag nog aan extreem
vochtige als aan extreem droge lucht worden blootgesteld.
De ideale luchtvochtigheid voor het behandelde hout is 45
tot 70%. Vandaar dat er tijdens het douchen voldoende
geventileerd moet worden. De oppervlakten zijn door
meerdere lagen hoogwaardige lak beschermd. Dat maakt
de oppervlakten vergaand onvatbaar tegen vervuiling. De
reiniging moet gebeuren met een lichte vochtige doek of
een zachte, vochtige borstel. Daarbij steeds in
houtnerfrichting afnemen. Opdat er in de profielen, hoeken
en aan de randen geen vocht kan komen, dient het
oppervlak altijd droog gewreven te worden. Vervuiling niet
laten opdrogen, maar direct verwijderen. Gebruikt u geen
agressief vloeibaar reinigingsmiddel of schuurmiddel,
geen oliehoudende was op siliconenbasis, bijenwas of
verdampende reinigers.

Algemene gebruiksaanwijzing

Het opzwellen van het materiaal door inwerking van water —
in het bijzonder in de buurt van de uiteinden van de
wastafelonderkast- kan niet als bezwaar erkent worden.
Onze badmeubelen zijn voor een normaal badkamerklimaat
geschikt. Daar sluit een korte hogere luchtvochtigheid
(relatieve luchtvochtigheid > 90%) op aan, zolang deze door
voldoende ventilatie en luchtverversing weer afgegeven kan
worden. Optredende natheid zal direct met een droge doek
verwijderd moeten worden.

Schade die door onjuiste montage, reiniging of behandeling ,
of door overmatig vocht ontstaat, wordt buiten onze garantie
gesteld.

Reiniging van spiegels

Reinig de spiegeloppervlakten alleen met een vochtige zeem
en niet met een speciale glasreiniger. De zijkanten van de
spiegel moeten altijd droog worden afgenomen, ter
voorkoming van aantasting van de spiegel.

Reiniging van de kasten

Voor het reinigen van kasten en vakindelingen met kunststof
geplastificeerde oppervlakten , de lades en de uitsparingen,
gebruikt u een licht vochtige doek in combinatie met een
watergebrekkig reinigingsmiddel . Na het reinigen van het
meubel moet deze met een zachte doek worden
drooggewreven. Bij het gebruik van een te natte doek, kan
het water in de kieren dringen en dit kan er tot leiden dat het
meubel opzwelt. Gebruikt u geen agressieve vioeibare
reinigingsmiddelen of schuurmiddel, geen oliehoudende
was op siliconenbasis of bijenwas, geen harde spons of
verdampende reinigers. Voor hardnekkig vuil kunt u het
beste een glasreiniger gebruiken. Reinigingsmiddel eerst op
een onopvallende plek testen!

Reiniging van aluminium

Reageer zo snel mogelijk op vervuiling. Reinig de aluminium
elementen met warm water of een neutraal
schoonmaakmiddel. Voor sterke vervuiling is er een speciale
aluminium reiniger met conservering aan te bevelen. Vermijd
het gebruik van schuurmiddelen, hierdoor beschadigd u het
oppervlak met krassen. Zuur- en chloorachtige middelen
schaden het aluminium ook.

Reiniging van grepen/knoppen

Grepen en knoppen kunnen het beste gereinigd worden met
een huishoudelijk watergebrekkig reinigingsmiddel en met
een zachte doek.

Reiniging van kunststof delen

Lades, inlegstukken en kunststof profielen kunnen met een
mild afwasmiddel en een vochtige doek gereinigd worden.
Geen agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen
gebruiken.

Reiniging van keramische wastafels
Keramiek kan met een speciale sanitairreiniger
schoongemaakt worden. Kalkresten of metaalstrepen kunt u
behandelen met Staal Fix.



Instrucciones para limpieza y
mantenimiento

Para todo tipo de superficies

Retire cualquier suciedad lo antes posible. A menudo no son
necesarios los detergentes. Lo mejor es utilizar un pafio
suave, humedecido en agua tibia. A continuacion, seque las
superficies con un pafio. Por lo demas, limpie las superficies
sé6lo con los detergentes hidrosolubles para usos
convencionales en el hogar, o con un limpiavajillas. Nunca use
detergentes liquidos corrosivos, o soluciones con base de
nitrbgeno, ni abrasivos. Tampoco son apropiados para la
limpieza de las superficies los pulimentos grasos con siliconas,
ceras y disolventes, y dafian mas de lo que limpian. Preste
atencion a las bayetas con microfibras, dado que llevan
estructuras superficiales de lo mas diversas y pueden
ocasionar dafios en frontales. Y por favor, no use limpiadores
al vapor. Los elementos se hinchan y se destruyen los
muebles.

Instrucciones de mantenimiento para

frontales de material plastico

Nuestros muebles de bafio son apropiados para espacios
himeod y por tanto insensibles a la normal humedad del
ambiente. Por favor, limpienlos sélo con detergentes
hidrosolubles para usos convencionales en el hogar. Lo mejor
es utilizar un pafio suave, humedecido en agua tibia. A
continuacion, seque las superficies con un pafio. No use
materiales agresivos o espumantes, ni pulimentos con
siliconas, ceras, ni esponjas duras o aparatos de vapor.
Pruebe simpre cualquier limpiador en algun punto no
especialmente visible!

Instrucciones para lacados brillantes
La superficie de las frontales lacadas brillantes esta formada
por varias capas de laca o barniz. Viene protegida por una
capa de un barniz especial, de gran resistencia al desgaste y a
la abrasion. Por favor, limpienlos solo con detergentes
hidrosolubles para usos convencionales en el hogar. Lo mejor
es utilizar un pafio suave, humedecido en agua tibia. A
continuacion, seque las superficies con un pafio. No use
materiales agresivos o espumantes, ni pulimentos con
siliconas, ceras, ni esponjas duras o aparatos de vapor.
Pruebe simpre cualquier limpiador en algun punto no
especialmente visible!

Instrucciones para frontales de

madera, macizas o chapadas

La madera es un material vivo, con variaciones naturales en
color, estructura y figura, que quedan fuera a nuestra garantia.
La luz y el sol pueden producir cambios de coloracién, en
funcion del material usado. Por tanto, no son motivo de
reclamacion. Las variaciones en la humedad ambiental
producen movimientos en la madera, hinchandose o
contrayéndose. Esto puede ocasionar leves rebosamientos en
los bastidores de madera maciza. La madera no deberia
exponerse a ambientes ni extremadamente humedos ni
extremadamente secos. Lo ideal para la madera transformada
es la humedad ambiental normal, entre 45y 70%. Por eso
debera procurarse, por ejemplo al ducharse, una suficiente
ventilacién. Las superficies vienen protegidas por varias capas
de barniz de alta calidad. Esto hace que sean bastante
insensibles a la suciedad. Para la limpieza deberia usar una
bayeta humedecida o un cepillo suave, himedo, pasandolos
siempre en la direccion de las vetas de la madera. Para que
en perfiles, rincones y bordes no se deposite la humedad,
deberia secar siempre las superficies con un pafio. No debe
permitirse que la suciedad se seque y se incruste, debiendo
ser retirada siempre inmediatamente. Por favor, no usen
nunca limpiadores agresivos o abrasivos, ni pulimentos con
silicona, ni ceras ni aparatos de vapor.

Instrucciones de caracter general

No podran considerarse las reclamaciones cuando se haya
hinchado el material debido a la accién del agua, en especial
en los bordes de los bajolavabos.

Nuestros muebles de bafio son apropiados para el normal
ambiente de cuarto del bafio. Esto incluye periodos
transitorios de humedad ambiental elevada (humedad relativa
> 90%), siempre que ésta pueda resolverse luego por
una suficiente ventilacion o extraccion de aire, en caso de
condensacion el agua debe retirarse sin falta con un pafio
seco.

Quedan excluidos de la garantia los dafios ocasionados por
un montaje, un mantenimiento o un uso indebido, en especial
por excesiva exposicion al agua.

Limpieza de espejos

Por favor, limpien las lunas de los espejos sélo con bayetas de
cuero especiales, y no con los limpiacristales convencionales.
Pasar siempre un trapo seco por los cantos del espejo, pues
de lo contrario se producen manchas en el azogue.

Limpieza de los armarios

Deberia usar un pafio ligeramente humedecido con algun
limpiador de hogar liquidos para la limpieza de armarios y
fondos con superficie de material plastico, cajones y
elementos extraibles. Una vez limpios los muebles, debera
secarlos siempre jcon un pafo suave! Si el pafio esta
demasiado mojado, puede entrar agua en las juntas y hacer
que se hinchen los muebles. jNo use limpiadores agresivos o
abrasivos, ni pulimentos con silicona, ni ceras, ni esponjas
duras, ni aparatos de vapor! En caso de suciedad resistente,
usar limpiacristales,-jpruebe antes cualquier limpiador en
algun punto-poco visible!

Limpieza del aluminio

En caso de suciedad, reaccione con rapidez. Limpie los
elementos de aluminio sélo con agua caliente o con algin
detergente neutro. En caso de especial suciedad, se
recomienda la con algun detergente especial para aluminio
con efecto conservante del mercado. Evite materiales de
limpieza abrasivos, pues rayan la superficie. Evite también las
sustancias acidas o con cloro, pues dafian al aluminio.

Limpieza de tiradores, botones
Los tiradores y botones se pueden limpiera con los
limpiadores convencionales para el hogar, y un pafio suave.

Limpieza de elementos de material

plastico

Los cajones, bandejas y elementos de material plastico
pueden limpiarse con un limpiavajillas suave y un trapo
himedo. No usar limpiadores agresivos o abrasivos.

Limpieza de lavabos de ceramica

EI material ceramico puede limpiarse con los habituales
limpiadores para sanitarios, los restos de cal y las huellas en
el metal pueden ser eliminados con “Stahl Fix Classic”.



YKasaHusi No yxoay U YACTKN

OTHOCUTCA B OCHOBHOM AnA Bcex

noBepxHocTen

YpananTe nosBMBLUNECS 3arpA3HEHNS MPU BO3MOXHOCTM
cpasy. Torga 4acTto He HeobXxoAMMbI HUKaKue YncTsLLme
cpeacTsa. A ny4lle BCero ¢ Tension BOAON U MATKUM,
BMaXHbIM NNaTkoM. 3aTeM BbITPUTE HAaCyXxo NOBEPXHOCTb.
[Na YNCTKM CUNBHBIX 3arpsA3HEHNIA peKoMeHayeM ovmnLaThb
NMOBEPXHOCTMN TONBbKO C 0ObIKHOBEHHbLIMW BOOHO-
pacTBOpMMbIMU CpefcTBamMu. He ncnonb3oBaTb arpeccuBHbIE
yncTaWwme cpeacTtsa, pactBopbl Ha Nitro-ocHoBe, a Takke
NonNUpPOIM C CUIIMKOHOM, BOCKOM Wi Macnom. KoTtopble
BPEAAT TEM, 4YTO OCTOBMSAIT HA NOBEPXHOCTU IPA3HYIO
nnéxky! ObpatnTe BHUMaHUE Ha yKa3aHWUs YUCTKU C MUKPO-
nnaTkamu, Tak Kak OHU UMEeIOT pasHble BEpXOBble CTPYKTYpPbI,
KOTOpble MOryT NOBpeAuTb NOBEPXHOCTb Ha (DPOHTaX.
Moxanyncra, He UCNONb3yNTe YNCTALLME C NapoM Nprbopbl.
3710 BegeT k HabyxaHusaM u paspyliaeT mebernb.

dacagbl U3 nnacTMacchbl

Hawa meb6enb npousseneHa Ans BnaxHbIX ROMELLEHUIA 1
NO3TOMY HEBOUCMPUMMYMBA K HOPMANbHOW BIAXXHOCTUN
BO3a4yxa B koMHaTe. Ounante NOBEpPXHOCTUN TOMbKO C
06bIKHOBEHHBIMY BOAHO-pacTBOPUMbIMU cpeacTBamu. A
nydLle BCero ¢ Tennow BOAOW U MATKAM, BA@XHbIM [IATKOM.
[Mocne BbiTepaTb Hacyxo. He ncnonb3oBaTbh arpeccuBHbIE
yncTsWwme cpeacTtsa, pactBopbl Ha Nitro-ocHoBe, a Takke
NONUPONN C CUIMKOHOM, BOCKOM MK Macriom. A Takxe He
ynoTpebnsATb XecTkune rydbkm n ynctawme ¢ napom!
McnbiTanTe Bce YncTALME CpeacTBa Ha He3aMeTHOM mecTe!

Jlak BbICOKOINMsIHLEBbIN

[NoBepxHOCTU (hacagoB 3aLlmLLEHbl 3aCHET MHOTOCITOMHOM
NakUpOBKN N NOITOMY HEBOCMPUMMYMBbBI K OObIKHOBEHHbLIM
OOMaLLHMM 3arpssHeHuam. Ouniyarnte NOBEPXHOCTU TOMBbKO C
06bIKHOBEHHbBIMY BOOHO-PACTBOPUMbIMU cpeacTBamu. He
MCMoNb30oBaTb arpecCrBHbIE YNCTALLNE CPeacTBa, pacTBOPbI
Ha Nitro-ocHoBe, a Takke MonMposn ¢ CUIIMKOHOM, BOCKOM
Unu MacrnoM. A Takxke He ynotpebnsitTb xxecTkue ryokum un
ynucTsLme ¢ napom npubopsl! VicnbiTaiiTe Bce YncTsLme
cpefcTBa Ha He3ameTHoM mecTe!

dacagbl n3 gepeBa: maccuB unu daHepa
[peBecyuHa - 370 XMBON MaTepuan ¢ eCTeCTBEHHbIMU
pasnuunMaMK B LiBETax U CTPYKType, KOTOpble He noanexaTt
Hallel rapaHTum. A Tak ke BeeT COrHeYyHoe obnyyveHne K
BbILIBETAHMAM, 4TO 0OYCNOBIEHO MaTtepranom 1 noaTomy
TOXe He ABNsAeTCcs Npuy4nHon peknamauuu. Mpun nameHeHnm
BMaXHOCTW pasmepbl U CBOWCTBA APEeBECUHbI PE3KO
N3MEHSATCA. OTO MOXET NPUBECTU K NTErKOMY UCKOLLEHWIO
MaCCUBHOW fepeBaHHOW pambl. Mebenb He fomkHa
noaBepraTbCs KpaHe BNaXHOMY U KpalHe CyXoMy BO3AYXY.
[na Heé naeanbHa obblYHas BNaXHOCTb Bo3adyxa oT 45 1o
70%. MoaTomy HyHO 3a60TUTbCS, HanpyMMep Npu KynaHun B
aylwe, Ans 4OCTaTOYHOro NMPOBETPUBAHNSA KOMHATbI.
[MoBepxHOCTK hacagoB 3aLyunLLeHbl MHOTOCITONHBIM
BbICOKOK@YeCTBEHHbIM NAakoOM M MO3TOMY HEBOCMPUMMYMBBI K
0ObIKHOBEHHBIM JOMaLLHUM 3arps3HeHnsam. Ouniiante
NMOBEPXHOCTM TOMbKO C Crierka BrnaxHbIM NiaTkom unm
MSITKOW, BraXKHOW LeTKow. Mpu aToM Bcerga TepeTth B
HanpasreHUn 4peBeCcHOro BofokHa. 3aTeM BbITepUTEe HAaCcyxo
NMOBEPXHOCTb, YTOOLI B NpOouUnsx, yrnax u no kpasiM He
ocTaBarnoch Bnarv. 3arpsa3HeHnst 06593aTenbHO HyXHO
yaanuTe cpasy, npexae YeM OHW 3acoxHyT. He ucnonb3oBatb
arpeccuBHble YnCTAWMe cpeacTea, pacTeopbl Ha Nitro-
OCHOBE, @ TakXe NonMpPoNnu ¢ CUIIMKOHOM, BOCKOM U
macnom. A Takxke He ynoTpebnaTb )ecTkue rybku n yuctawme
¢ napom npubopsi!

O6wue ykaszaHus

Pa3byxaHne matepuana — B 4aCTHOCTH, y Tymb6 nog
pakoBWHOW B 0611acTW KAHTOB— He SIBMAETCSI MPUYMHON
peknamauuu. Hawa mebernb HeBoMCNpUUMYMBAE K
HOpMarnbHOW BNaXHOCTW BO34yxa B BaHHOW koMHate. U
BKIHOYAET TONbKO KPaTKOCPOUHYH BbICOKYH BNAXHOCTb
BO3Jyxa (OTHOCUTEeNbHas BNaXHOCTb Bosayxa> 90%), Ao Tex
rop noka nomMeLyeHue OCTaTOYHO NPOBETPMBAETCS.
Ob6s3aTenbHO HYXXHO HEMeANIeHHO yAansiTh CbIpOCTb CyXVM
nnaTkoMm.

[MoBpexaeHnst BO3HUKLIME U3 3@ HEMPaBUIbHOIO MOHTaxa u
yxoaa wunu mns 3a NOBBbILLEHHON BNaru, U3 rapaHTum
NONHOCTbK UCKIKYEHbI.

Yuctka 3epkan

,D,J'IH YUCTKN 3epKalbHbIX rIOBerHOCTePI I'IpI/IMeHﬂI7ITe TOJITbKO
BaXXHbI KOXaHHbI NNaTok Ona NPOTUPKU OKOH. N Hn B Koem
Cny4ae Mowuine cpencrtea anda CTekos. KaHTbl 3epkan Bcerga
BblTepaTb HACyXx0, YTOObI He UCMOPTUMNCH NOKPbIBAOLLNI
3epkana cromn.

Yuctka wkadoB

[nsa YncTkmM WkadoB, NONOYEK U ALWMKOB NPUMEHSANTE
TOMBKO C Crerka BNaXHbI NNaTok N 06bIKHOBEHHbIE BOAHO-
pacTBOpUMble YncTALLe cpeacTtsa. Mocne yucTku Beerga
BbITUpaTh Mebernb Hacyxo ¢ MArkMM nnatkom!

Mpwn ynoTpebneHnn cnuikoM MOKpbIX MNaTkoB Boda MOXeT
NPOHUKHYTb B YrMbl U LWenu, 4To cnocobcTByeT pasbyxaHuto
maTtepuana. He ncnonb3oBaTtb arpeccuBHble YNCTSLLME
cpeacTea, pactBopbl Ha Nitro-ocHOBe, a Takke Nnonuponu ¢
CUNNKOHOM, BOCKOM UNW Macnom. A Takxke He ynotpebnsaTtb
XKecTkue ryoku n yncTswme ¢ napom npubopsl! cnbitante
BCE YMCTSLMeE cpelcTBa Ha He3ameTHOM mecTe!

Ynctka anroMuHus

3arpsiaHeHusa 065a3aTenbHO HYXXHO yaanuTb Kak MOXHO
6bicTpee. OuunwianTe antoMUHMEBbIE MOBEPXHOCTU TOMbLKO
NULWb C TENSOW BOAON UMK C HENTParnbHbIM MOKOLLMM
BeLLeCTBOM. [INs YNCTKU CUIbHbIX 3arpsi3HEHUIA peKoMeHayem
Mcrnonb3oBaTh creunanbHoe Ans antoMUuHUs
KOHCEPBMPOBAHHOE YMCTSLLee cpencTeo. M3berante
abpasnBHbIX OYMLLAKOLLNX CPEACTB, TakK Kak NOBEPXHOCTb
MOXET NoTepsiTb Oreck. A Tak ke He NPUMEHSITb CPEACTBO
cofepxatlee KMcnoty u xnopua!

Yuctka pyvek/ KHONoOkK

OLIVILI.l,aVITe PYYKN TOJTBbKO C 0ObIKHOBEHHbLIMM BOAHO-
pacTBOpMbIMU CpeacTBaMU. A ny4yule Bcero ¢ Tennon Bogon
N MATKUM, B1A@XXHbIM MI1aTKOM.

Yuctka neTanm7| U3 NnnacTtmMmacchbl

SAWMKKM, BCTABKM B ALLMKAX W MNAacTMaccoBble Nodunm
ounLLanTe ¢ 06bIKHOBEHHBIMI BOAHO-PACTBOPUMbLIMM
cpeacTteaMu. He Ucnonb3oBaTth arpeccuBHbIe YUCTALLME
cpeacrea.

YucTKka KepamMnyeckux pakoBuH

OunLiaiiTe kepamuKy CO CTaHAAPTHLIMU CaHUTaPHbLIMU
YUCTALWMMU CPEACTBaAMU. M3BECTKOBLIN HANET U COneBble
OTNOXeHUs pekomeHayeMm ycTpaHsTb ¢ ,Stahl Fix Classic.



@ Kippsicherung stehende Typen

Aus sicherheitstechnischen Griinden ist die Wandmontage (Kippsicherung) dringend
erforderlich, sonst kann keine Gewadhrleistung fiir die Stabilitdt und Standsicherheit
iibernommen werden..

Die fachgerechte Montage der Kippsicherung ist in der Montageanleitung unter der
Rubrik ,Einstellung Schrankaufhanger« beschrieben.

Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu priifen.
Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk.
Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit
Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der
Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.
Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-
Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen
vorhanden sein diirfen.

Prifen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerat.




Anti-tipping device for standing models

For safety reasons it is urgently recommended to mount the cabinet on the wall
(tilt protection) since stability could not be guaranteed otherwise.

A description of the proper installation of the tilt protection can be found in the
installation instruction under "Adjustment of Cabinet Loops''.

Please check the condition of the wall prior to installation. Use
dowels in case of concrete and/or solid brickwork. In case of
deviating construction (e.g. frame construction with gypsum
plaster boards, breeze blocks etc.) choose another fastening
type which corresponds to the applied load. Please note that
electrical installation zones and supply and discharge lines
must not be present in the mounting area.

Please check the wall by means of a suited pipe/cable detector.




(®) Demontage Traverse
Cross beam disassembly

(F) Démontage de la planche transversale
(xo) Demontage van traverse

(&) Desmontaje plancha transversal

[emoHTax TpaBepchl

x 1




Passende Schraube/Griff Montage

Assembly screw/handle

G.

10 min.

Montage visse/poignée

Juiste schroef/Montage van greep

Tornillo ajuste/montaje asa

®0E0EE

Moaxoaswmm 60nT/ MOHTaX pyyKku

10




DD Einstellung Schrankaufhanger "SAH 131"

Adjustment of the cabinet hanger "SAH 131"

10 min.

@ Réglage des supports pour armoire de toilette "SAH 131"

@ Het aanpassen/stellen van de kastophanging "SAH 131"

@ Ajuste de los apoyos para armario de aseo "SAH 131"

VYcraHoBka moaBecHbIX nerens mkada "SAH 131"

11
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@ Einstellung Schrankaufhénger "SAH 216"

Adjustment of the cabinet hanger "SAH 216"

10 min.

@ Réglage des supports pour armoire de toilette "SAH 216"

@ Het aanpassen/stellen van de kastophanging "SAH 216"

@ Ajuste de los apoyos para armario de aseo "SAH 216"

VYcraHoBka noaBecHsIx nerens mkada "SAH 216"
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givi
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@ Einstellung Schrankaufhanger "SAH 210" @ °
Adjustment of the cabinet hanger "SAH 210" 10min. ' X1
@ Reglage des supports pour armoire de toilette "SAH 210" b7 2
@ Het aanpassen/stellen van de kastophanging "SAH 210" &k
@ Ajuste de los apoyos para armario de aseo "SAH 210" =
YcTaHoBKa nogBecHbIX neTens wkadga "SAH 210" /r
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givi
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givi
Textfeld

givi
Schreibmaschinentext
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@ Befestigung von SP / FSP

[ ¢
—
—l

Assembly of Mirror

O

15 min.

'x1

@ Fixation de miroir

@ Montage van spiegel

@ Asamblea de espejo

Kpennenne gna SP/ FSP

T

l ,dBmm

Beschlage / Zubehor
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@ Einstellung Unterschrankblende

Adjustment of cover of base unit

@ Ajustment de couverture de sous-lavabo

(MO Het stellen van de blende van de onderkast

() Ajuste de cubierta de gabinete

5 min.

YcTaHoBKa danbLunaHenmu

15




Scharniereinstellung " CLIP "

Hinge adjustment " CLIP"

Réglage de I'articulation " CLIP "

10 min.

Het aanpassen / stellen van de" CLIP "

Ajuste de la articulation" CLIP "

00006

YcTtaHoBKa WwapHupos "CLIP"

Pz 2
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(o> Demontage/Montage Fronten

Assembly/Disassembly of the doors

5 min.

(F) Montage/Démontage des portes

(v Montage/Demontage van de fronten

Ce) Montage /démontage des portes

[lemoHTa)/ MOHTax dhacagoB
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(®> Demontage/Montage Turdampfer "Clip"
Assembly/Disassembly of the door-stopper "Clip"

(&) Montage/Démontage du butoir de porte "Clip"

(ND) Montage/Demontage van de deurslagdemper "Clip"
(&) Montaje/Desmontaje de la parada de puerta "Clip"

[emoHTax/ MoHTax apmopTusaTtopos "Clip"
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(®> Anschlagwechsel C i’”
Changing door mounting side =
(> Ferrage reversible

(W Draairichting verwisselbaar
(&) Cambio de tope
I3meHeHne CTOPOH ABepU
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L
@ Scharniereinstellung Typ: " HIH"

Hinge adjustment typ "HT"

(> Charniere réglage "HT"

QW Aanpassing Scharnier Type "HT"

@ Ajuste de la bisagra: "HT"

YcTaHoBka wapHupos tuna "HT"

10 min.
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@ Demontage / Montage / Einstellungd-Schubkasten "UNA"

Disassembly / Assembly / Adjuster drawer "UNA"

10 min.

@ Démotage / Assemblage / Adjustes tiroir "UNA"

@ Demontage / Montage en het stellen van Lades "UNA"

@ Desmontaje / Montaje / Adjuste caidn "UNA"

HemoHTax / MoHTax / ycTtaHoBKa Awmkos "UNA"
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Schubkasteneinstellung " V-PLUS" @ la..
Adjustment of the thrust box " V-PLUS " 10 min. 'X

Réglage de la boite de poussée "V-Plus" 57 2

@
D,
(nw Het aanpassen/stellen van de "V-Plus” / &b
&

Ajuste de la cojea de empuje "V-Plus"

YcTtaHnoBka swmkos "V-Plus”
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[
Demontage Schubkasten/Front "V-PLUS" @

<D, o
Disassembly thrust box/front "V-Plus" 10 min. '

CF) Démontage boite de poussée/porte "V-PLUS" PZ 2
(nD)  Demontage van de lade/front "V-PLUS"
(Ce) Desmontaje cojea de empuje/puerta "V-PLUS"

HdemoHTax/ MoHTax awmkos/ dacagos "V-Plus"
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O Réglage de facade con tiroir "STAR" P
Q) Aanpassing front/deur ladetype "STAR"

O, Ajuste de frente con cajon "STAR"

PerynupoBka acanos y swmkos "STAR"

P,

&k

@ Frontverstellung Schubkasten "STAR" @ o
) ) 'x1
10mn
Vi 2
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Demontage / Montage Front Schubkasten "STAR" i 1
\—~ bemoniage / viontage rront ocnubkasien olAR" X
10 min.

Dissassembly / Assembly front of drawer "Star"

Démontage / Assemblage de fagade de tiroir

Demontage van ladefront
Desmontaje / Asamblea frente de la cajon

[lemoHTax / MoHTax (pacaga oT AuwmKa
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(o> Demontage Schiebetur @ ° »
Sliding door disassernly o 10 min, '

Cr) Démontage de la porte coulissante

(x> Demontage van schuifdeur

(&> Desmontaje puerta corredera
[leMoHTax pa3aBeXHbIX ABepen
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@ Montage Schrankverbinder

Assembly of unit's link

@ Montage de joints de placard

@ Montage van kastkoppellaars

@ Montaje empalmes de unidn armario

MoHTax coeauHuUTenen wkadgumkos
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@ Befestigung Waschtischplatte / \WWaschbecken

Fixing washbasin =

10 min.

@ Fixation lavabo

@ Montage van wastafel

@ Fija de lavabo

KpenneHve ctonelHunLbl / pakoBUHbI

Silikon
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Befestigung Keramikwaschtisch

Fixing ceramic wash basin

O,
@ Fixation vasque céramique
O,
O

Montage van keramische Wastafel
Fija de lavabo ceramica —_—
KpenneHvne kepammyeckon pakoBUHbI ' l

ll Befestigungsmaterial nicht enthalten
o
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@ Einstellung Blendenbeschlag Spiegelschranke

Adjustment panel fitting mirror cabinets ‘ Misn

® Réglage revétement de fagade armoire a glace

@ Instelling paneelbeslag spiegelkasten

@ Montaje de la bisagra de armarios de espejos \
YctaHoBKa hypHUTYpbI Ans HUWK 3epKarnbHble WKadbl

1 o
i/

)

P
m—
A
%

w
—
%
—
<+“—>
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Change of the lamp min
@ Remplacement de I'éclairage 3,5x100
@ Verwisselen van de lichtmiddelel =
@ Cambio de la bombilla

3amMeHa ocBeTUTeNbHbIX CpeacTB

@ Leuchtmittelaustausch HL ‘ 5 i 1
X
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Bitte aufbewahren
Please keep it
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